
10
1

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 
КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ

КА
Н

А
Л

ЬН
О

Е 
О

БО
РУ

Д
О

ВА
Н

И
Е

● применяется для нагрева приточного, рециркуляционного
воздуха или их смеси в компактных стационарных системах
вентиляции и кондиционирования производственных,
общественных или жилых зданий;
● предназначены для нагрева воздуха с применением в качестве
теплоносителя горячей воды;
● обрабатываемый воздух должен быть подготовленным, не должен
содержать твердые, волокнистые, клейкие или агрессивные
примеси, которые могут вызвать коррозию меди, алюминия, цинка.
Требования к теплоносителю (воде):
● максимально допустимая температура не более 150° С;
● максимально допустимое давление - не более 1,6 МПа.

КОРПУС канального воздухонагревателя выполнен из
оцинкованной стали.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ образована
рядами медных трубок, оребренных гофрированными
пластинами из алюминиевой фольги. Коллекторы нагревателя
выполнены из стальных труб.

Используемые материалы обеспечивают высокую эффективность,
надежность и долговечность работы канальных нагревателей.

Корпус канальных нагревателей обеспечен круглым
патрубком для присоединения к круглым воздуховодам.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ канальных нагревателей
позволяют универсально сочетать их с другими элементами
канальной вентиляции, обеспечивая удобство монтажа и
обслуживания в условиях ограниченного пространства.

Размерный ряд позволяет подобрать нагреватель для любого
расхода воздуха, перемещаемого круглым канальным
вентилятором C-VENT.

C-KVN-K-160 
● канальный водяной воздухонагреватель
для круглых каналов
● размер (по круглому присоединительному сечению)

ТИПОРАЗМЕР
Размеры, мм Масса кг, 

не более
D А B C d

C-KVN-К-160 160 300 253 225 12 3,6

C-KVN-К-200 200 300 253 225 12 4,0

C-KVN-К-250 250 385 403 275 12 4,49

C-KVN-К-315 315 460 479 350 18 5,1

Компания оставляет за собой право без предупреждения 
менять конструкцию и комплектацию изделий, сохраняя при этом их потребительские свойства
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ

В таблице приведены данные по отдельным режимам работы канальных водяных воздухонагревателей

C-KVN-К-160

C-KVN-К-200
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C-KVN-К-250

C-KVN-К-315


