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Клапан обратный  

ККВ
 Применение

Обратный клапан предназначен для автоматичес-
кого перекрытия сечения воздуховода при отклю-
чении вентилятора и предотвращения движения 
воздуха в обратном направлении при выключен-
ной системе вентиляции. Используется для монтажа 
вентиляторов серий ВКВ, ВКГ, ВКВ ЕС, ВКГ ЕС.

 Конструкция
Корпус и поворотная пластина изготовлены из 
оцинкованной листовой стали. Пластина клапана 
открывается под действием потока воздуха и ав-

томатически возвращается в исходное положение 
при прекращении подачи воздуха. Обратный кла-
пан имеет гравитационный тип действия. 

 Монтаж
Монтаж в систему вентиляции проводится путем 
крепления торцевых фланцев к ответным фланцам 
в вентиляционной системе. Крепление осущест-
вляется при помощи оцинкованных болтов и скоб. 
Устанавливается только в вертикальные вытяжные 
воздуховоды (отсутствует пружина).

Тип
Размеры, мм Масса, 

кгD D1 D2 d H

ККВ 220-225 183 213 235 7 115 1,0

ККВ 250-315 256 285 306 7 156 1,7

ККВ 355-500 402 438 464 9 220 3,5

ККВ 560 569 605 642 11,5 300 7,3

Габаритные размеры:
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